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ÜRETİCİ ÜRÜN 

SİGNATEKMA 

Bahçelievler Mah Bağımsızlık Cad No: 23 

Yazıbaşı-Torbalı / İZMİR 

Tel: 0232 853 85 70 

Fax: 0232 853 73 79 

Sınıf: Su Bazlı Çim Saha Çizgi Boyası 

Uygulama Şekli: Havasız püskürtme 

Ürün Adı: Grassline Beyaz 

Ürün Kodu: WBR–3350–10 

ÜRÜN TANIMI 

    

Tek bileşenli, su bazlı beyaz çim boyasıdır. Çimin yapısına zarar vermeden, esnekliğini bozmadan ve 

fotosentezine engel olmadan çime renk veren bir boyadır.  Toprağa, çevreye, insana ve hiç bir canlıya 

zarar vermez. Bir kere kuruduğunda yağmura, sulamaya ve güneşe karşı dayanıklılığını koruyarak, 

hava koşullarına ve çimin yapısına bağlı olarak rengini 3 aya kadar korur. Çimin yüzeyinden herhangi 

bir şekilde çıkmaz. Çim saha işaretlemelerinde kullanılır. 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

 

Yüzey Hazırlama Bilgileri:  

 

Grassline uygulamasından önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlerden 

arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yağmurlu ve rüzgârlı havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Islak 

çim üzerine uygulama yapılmamalıdır. 

        

Uygulama Bilgileri: 

 

Otomatik uygulama ekipmanları ile çim yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. Ürünün 

hazırlanması aşamasında konsantre boya, 1e 2oranında su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım uygulama 

öncesi karıştırılarak homojen hale getirilir. 

 

 

Kuruma Süresi: 35 dak(25°C Hava sıcaklığı, %50 Nem) 

Tüketim Miktarı: 320 gr/m
2
 

       

 

 

DEPOLAMA KOŞULLARI 

 

       Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır. 

       Kış aylarında donmaktan koruyunuz. 

       Kapalı alanlarda depolayınız. 

 

 

 


