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GRASSLINE-YESIL

TEKNIiK BiLGi FORMU

Yaym Tarihi: 25/01 /2016 Revizyon Numarasi: TDS-GRASSLINE-01

SIGNATEKMA
Bahgelievler Mh Bagimsizlik Cad No: 23
Yazibasi-Torbali / IZZMIR
Tel: 0232 853 85 70
Fax: 0232 853 73 79

Smuf: Su Bazli Yesil Cim Boyast
Uygulama Sekli: Havasiz piskiirtme

Urlin Adi: Grassline Yesil
Uriin Kodu: WBR-6029-10

Tek bilesikli, su bazli yesil ¢im boyasidir. Cimin yapisina zarar vermeden, esnekligini bozmadan ve
fotosentezine engel olmadan ¢ime yesil renk veren bir boyadir. Topraga, ¢evreye, insana ve hicbir
canliya zarar vermez. Kis aylarinda 1sinin diismesi ile sararmis ¢imlerin, bu evre gecene kadar dogal
yesil renkte kalmasini saglayan ¢im boyasidir. Boylece tekrar tohumlama yapmamus, giibreleme ve
sulama masraflarindan kurtulmus olursunuz. Bir kere kurudugunda yagmura, sulamaya ve giinese
karsg1 dayanikliligini koruyarak, hava kosullarina ve ¢imin yapisina bagl olarak rengini 3 aya kadar
korur. Cimin yiizeyinden herhangi bir sekilde ¢ikmaz.

Yiizey Hazirlama Bilgileri:

Grassline uygulamasindan 6nce, uygulama yapilacak yiizeyin kuru, tozsuz, yag ve diger kirlerden
arindirilmis olmasi saglanmalidir. Yagmurlu ve riizgarl havalarda uygulamadan kac¢inilmalidir. Islak
¢im lizerine uygulama yapilmamalidir.

Uygulama Bilgileri:
Otomatik uygulama ekipmanlar1 ile ¢im yiizeyine puskiirtillerek uygulanmasi tavsiye edilir.

Uriiniin hazirlanmas1 asamasinda konsantre boya, 1e 4 ila 6 oraninda su ile karistirilir. Cimin sariligina
gore su miktari azaltilabilir. Hazirlanan karisim uygulama 6ncesi karistirilarak homojen hale getirilir.

Kuruma Siiresi: 35 Dak (25°C hava sicakligi, % 50 nem)

Tiiketim Miktari: 200 gr/m?

Uygun depolama kosullar1 altinda stok 6émrii 1 yildir.
Kis aylarinda donmaktan koruyunuz.
Kapal1 alanlarda depolaymiz.




